








The Third Plus: 
信頼の精度と分かりやすい操作で、最大の効果を

「操作しやすい」という文句をよく耳にします。果たしてこ
れが本当かどうか、それは使ってみて初めて証明されます。
Leica FlexLine TS06plus の開発には測量のエキスパートが
関わり、手にしたその日から、素早く操作でき、効果的に
作業が進みます。

TS06plus があればいつでも、高精度の距離測定に対応で
きます。

プリズムモード

nn  精度 （1.5ｍｍ+2ppm）
nn  スピード（1秒）     

ノンプリズムモード

nn  精度 （2ｍｍ+2ppm）
nn  同軸PinPoint EDM 正確な視準と測定を可能にする 

小さいポインタと測定ビーム
nn  プリズムを設置できないような場所でも、特別な操作は
ほとんど必要ありません。 

ライカジオシステムズ -mySecurity

mySecurity があれば、安心です。万が一盗難に
あった場合、ロックシステムが作動し、以後使用
することができません。

ビルトイン 10キーの 

使いやすさ
TS06plus は 10 キーを
採用しているため、点
名 や 座 標 値 を 素 早く
簡単に入力できます。 

また、誤差の要因を減らしつつ、作業がスピーディーになり
ます。

FlexField plus ソフトウエア
グラフィックと直感的なワークフローにより、使いやすさを追
求しています。

コミュニケーションサイドカバーによって煩わしいケーブル
通信から解放され、Bluetooth® を介したデータ転送が可
能です。例えば LeicaVivaCS10 や CS15 との通信。USB

メモリがあれば、GSI, DXF, ASCII, LandXML, CSV といった
データの受け渡しに柔軟に対応できます。



Leica FlexLine Plus 

注釈
1） 標準偏差　ISO-17123-3
2） 視界40kmで陽炎のない状態
3） 標準偏差　ISO-17123-4
4） 高速モード

5）  スペックはコダックゲレーカードの90%反射面 
使用。測定距離は大気の状態、測定面の形状や 
反射率により変化します。

6） 範囲>500ｍ　4ｍｍ+2ppm

7)  25℃の環境下で１回/30秒測定を実行。使用するバ
ッテリーの状態によっては異なります（GEB222）。 

8)  ノンプリズム測定時間は測定ターゲットの状態、
測定状況、環境により異なります。 

 標準 
	 オプション 
– 設定なし

Leica FlexLine TS06plus 製品仕様：

モデル別比較表
TS02 TS06plus TS09plus Viva TS11

測角 5”7” 5”7” 3”5” 1”3”5”

プリズム測距離精度 1.5mm + 2ppm 1.5mm + 2ppm 1.5mm + 2ppm 1.0mm + 1.5ppm

ノンプリズム機能 400m オプション 500ｍ標準/
1,000ｍオプション

500ｍ標準/
1,000ｍオプション 1,000ｍオプション

ディスプレイグラフィックと 
イルミネーション 白黒 白黒 Q-VGA　カラータッチ Full-VGA　カラータッチ

10キー　キーボード –   

セカンドキーボード（反面）    

キーボードイルミネーション – –  

ガイドライト（EGL） –   

USBメモリ　USBmini –   

Bluetooth® –   

SDカード – – – 

イメージング機能 – – – 

スマートステーション – – – 

オンボードソフトウェア FlexField plus (standard) FlexField plus (advanced) FlexField plus (full) SmartWorx Viva (pro)

測角　（水平、鉛直）
角度精度 1） 5”/７” 

測角方式 アブソリュート連続測角 

最小表示 0.1” 

角度補正 ４軸補正 

コンペンセイターセッティング制度 1.5”/2” 

プリズム測定
測定可能距離 ２） （GPR1） 3,500ｍ 

測定可能距離 ２）（ライカ反射テープ）
（60ｍｍ×60ｍｍ） 250ｍ 

距離精度 ３） 標準：1.5ｍｍ+2.0ppm
高速：3.0ｍｍ+2.0ppm
トラッキング 3.0ｍｍ+2.0ppm



測定時間（典型値） ４） 1.0 s 

ノンプリズム測定 ８）

測距範囲 ５） 
PinPoint R500 / R1000

R500＞500ｍ
R1000＞1,000ｍ　 

精度 ３） ６）　 2mm+2ppm 

レーザーポイントサイズ 30ｍ：約7×10ｍｍ
50ｍ：約8×20ｍｍ 

データ保存/通信
内蔵メモリ 最大100,000固定点、 

60,000固定点 

USBメモリ 1GB、転送時間1,000点/s 

インターフェース
シリアル通信/USBメモリ/ 
USBmini / Bluetooth® Class1 
(150m)

 







データフォーマット GSI/DXF/LandXML/CSV/
ユーザー指定のASCIIフォーマット 

ガイドライト（EGL）
動作範囲（標準大気状態） 5m～150m 

位置決め精度 100mにつき5cm 

望遠鏡
倍率 30 x 

分解能 3” 

視野 1° 30’
100ｍにつき2.7ｍ 

フォーカス範囲 1.7ｍ～無限 

レチクル 10段階　イルミネーション 

キーボードとディスプレイ
キーボードとディスプレイ TS06plus：白黒スクリーン 

正反 フェース１、フェース２ 

OS

Windows CE 5.0 Core 

レーザー求心
仕様 レーザーポインタ

5段階出力調整 

センタリング精度 1.5ｍにつき1.5ｍｍ 

バッテリー
タイプ リチウムイオン 

動作時間 7) 30時間（平均値） 

重量

GEB211と整準盤の合計重量 5.1kg 

耐環境性
操作時の温度 –20° C～50° C 

寒冷地仕様 –35° C～50° C 

防塵防水（IEC 60529） IP55、湿度95%、結露無きこと 

搭載アプリケーション
TS02 TS06plus TS09plus

測設   

放射対回   

辺長計算   

交点計算   

面積体積   

ＲＥＭ測定   

トラバース –  

隠れた測点   

線のオフセット   

曲線のオフセット   

基準面   

ロード２Ｄ   

ロード３Ｄ –  

セキュリティ
mySecurity, PIN/PUK Code 


